中标公告明细表
标项一
	序号
	类别
	名  称
	品牌
	型号
	型号、配置及技术要求
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	一体机设备
	交互一体机
	  希沃
	S65EB
	硬件部分：
1、屏幕尺寸：≥65寸，显示比例16:9，物理解析度1920×1080，采用非接触式红外十点或以上触控技术，支持十点或以上同时书写；书写延迟时间需控制在90ms以内；红外触摸屏系统通讯端口：USB；内置2*15W音箱。

2、背光灯类型：LED

3、对比度：≥5000:1；可视角度≥178°。

4、触摸屏采用3mm钢化玻璃，屏幕采用防眩光玻璃。

5、输入端子: 3路VGA； 3路Audio； 1路AV； 3路HDMI； 1路TV RF； 4路TV 多媒体USB； 1路RS232接口； 1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路VGA；≥1路同轴输出。

6、具有整机防浪涌（雷击）

7、具有一键式按钮，可直接切换成HDMI1和PC的输入方式，可以同时连接多种周边设备；

8、设备自带嵌入式安卓操作系统，达到Android 4.2以上版本，Rom 8G以上，Ram 1.5G以上及IOS 6.0以上版本系统的手持终端与交互智能平板实现无线连接。

9、供货时提供原厂商三年原厂质保承诺函。

含白板软件

白板软件部分：

1、智能手写识别功能：可以全屏手写识别，支持中文、英文混合识别；支持数理化公式智能识别；支持任意手写图形识别。需提供实物样机现场演示；

2、多点书写功能：支持4个人以上在同一页面上进行书写。

3、对象操作功能：可以对选定对象进行克隆、删除、旋转、置顶、多个对象组合；

4、擦除功能：具有任意擦除、区域擦除、对象擦除、全部擦除功能。

5、课堂高清录制功能：对授课过程中的板书进行自由保存、高清录制、回放等功能；

6、手势识别功能：能识别手指单击、双击、滑动等动作。

7、批注功能：可对各类格式的演示文稿（如WORD、PPT、EXCEL、JPEG、BMP等）课件进行批注讲解。 

8、智能识别功能：智能笔自动识别三角形、圆、椭圆、菱形、矩形、圆弧、箭头等；

9、嵌入视频：可在白板界面插入播放任意大小的视频界面；

10、控制功能：插图、图形缩放、任意旋转等功能，开放式资源平台供用户下载，各类用笔、教鞭甚至手指代替鼠标对电脑进行控制操作；

11、具有丰富的软件接口功能，可将ppt, doc, xls, pdf, bmp, jpg, tif, gif,Emp，png,wmf等多种格式的文件导入到电子白板软件中使用；  

12、现场软件培训次数不少于3次。                                                               
	台
	24
	9300
	223200

	2
	
	多媒体 电脑
	HP 
	Prodesk400 G3 SFF
	主板：Intel 芯片组
处理器：Intel 四核Core i5以上
内存：4G DDR3 1600HZ
显示卡：Intel G520以上核芯显卡，自带VGA及HDMI接口

硬盘：500G SATA，7200转

音频：主板集成声卡

光驱：DVDRW

网卡：主板集成,千兆网卡防雷

前置一个话筒输入和耳麦输出.

鼠标：光电鼠标、USB接口

键盘：标准键盘

显示器 ：≥21.5英寸液晶显示器宽屏

服务：整机含所有配件原厂3年上门保修，原厂400或800可查
	台
	24
	4350
	104400

	3
	
	无线同屏推送器
	海备思
	HBS-HDMI
	【1】接口：HDMI+AV+网口+USB等常用接口
【2】多种联网方式：可用网线或者无线桥接路由器

【3】支持后台各种设置：如设置输出显示比例、分辨率、制式、WiFi信道、设备名及密码等

【4】进口芯片：支持3D、1080P等，显示色彩鲜艳明亮，高清显示 

【5】带AV接口：可做无线音乐推送器，音质无损传输

【6】双频天线：内置2.4G+5G双频网卡芯片，外置5dbi天线；

【7】CPU：双频1.2G；内存：256M

【8】兼容多：支持苹果iPhone、iPad、Mac、安卓手机及平板、windows全系

【9】传输距离：10米以上  

含1米HDMI线
	套
	24
	320
	7680

	4
	
	电脑摄像头
	罗技
	C-170S
	1、像素: 500万以上
2、感光元件类型: CMOS

3、最大分辨率: 1080P 30fps  1920*1080

4、H264编码

5、聚集：自动对焦
	个
	24
	285
	6840

	5
	
	有源音响
	漫步者
	R1200TII
	1、材质：木质箱体
2、声道：HIFI 2.0声道

3、连接方式：有线

4、功率：40W

5、阻抗：4Ω

6、灵敏度：86dB
	套
	24
	320
	7680

	6
	
	无线路由器
	TP-LINK
	TL-WR886N
	无线传输速率: 450Mbps；
有线传输率: 10/100Mbps

网无线网络支持频率: 2.4G
	个
	24
	130
	3120

	7
	
	耳麦
	森海塞尔
	PC310
	颜色分类: 黑色；佩戴方式: 头戴护耳式；插头直径: 3.5mm
	个
	40
	320
	12800

	8
	
	移动授课终端
	苹果
	iPad Air2
	1、屏幕：≥9.7寸IPS
2、硬盘：≥128G

3、支持蓝牙、支持WIFI

4、最大分辨率: 1080P

5、每台配防摔硅胶套
	台
	6
	3750
	22500

	9
	
	插座
	公牛
	GN109
	6个二三插，3米线
	个
	48
	40
	1920

	10
	
	集成
	包括安装及线材：含电源线、VGA线、HDMI线、接插件、线缆、支架等及不可预见费用。（如涉及线材采用秋叶原）
	套
	24
	400
	9600

	11
	黑板、讲台设备
	无尘黑板
	蓝贝思特
	ZY100-29
	黑板总体结构：4M*1.2M，2门固定，2门移动。整块黑板为可拆，方便以后维修。
无尘板面：采用厚度为≥0.3mm的镀锌钢板，板面经过5层静电喷涂而成；硬度≥4H，光泽度≤10GU；面板颜色为米黄色，不吸水，耐老化、耐腐蚀，面层平整，无折痕，不变形。

底板：采用具有加强筋的耐用钢板，整板无拼接。

边框材料：采用的高档金刚黑铝合金材质，包角：采用ABS防爆塑料。

无尘笔采用水解技术，直接用自来水即可干净擦除字迹，擦除时无残留物质在黑板。

投标时提供小样供评测（含板、擦、笔、墨水）。

其它要求：电视机安装后，同材质钢板封缝隙，式样如图：[image: image1.png]



（含铝合金方管封底边，规格50mm*20mm*4000mm,壁厚2mm）
	块
	29
	1650
	47850

	12
	
	无尘笔套装
	蓝贝思特
	无尘笔套装
	含一红一蓝各一支无尘笔及一块可吸附黑板的板擦。无尘笔迹直接用自来水即可干净擦除字迹。
	套
	30
	80
	2400

	13
	
	平板黑板
	蓝贝思特
	2HG100-29
	基本尺寸：≥4000mm×1200mm。（2000*1200为书写板面；2000*1200为软木板面）
软木板面：采用葡萄牙进口细颗粒高密度软木，厚度10mm，密度≥300cc，表面蒙布，颜色蓝色，无明显针孔。

书写板面：中间采用磁性烤漆板面，厚度≥0.25mm，亚光、墨绿色；

内芯材料：高强度、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度约10mm；

背板：采用优质彩基钢板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型。

边框：采用高强度铝合金型材，香槟色，规格20㎜×36㎜。

包角材料：采用抗老化、高强度ABS工程塑料注塑成型。≥R12mm的圆角，

安装：配装自制L形钢制安装件，规格502032mm，隐形安装、没有外露的挂接件。

含铝合金方管封边，规格30mm*20mm*4000mm*1, 30mm*20mm*800mm*2壁厚2mm
	块
	25
	880
	22000

	14
	
	讲台
	瑞丰
	SL-1453
	1、尺寸：1400MM(±5%)700MM(±5%)800MM
2、材料：讲台采用宝钢冷轧钢板，厚度0.8-1.0mm，精选配件：一、显示器窗口采用5mm钢化玻璃、二、抽屉均采用消声二节、三节导轨。

3、边角部位：讲台边角采用圆弧过渡，切口处都有封套处理

4、表面处理：桌体钢板采用静电喷塑工艺。

5、结构设计：采用整体结构设计，键盘、展台位采用抽屉式，中控位子采用翻盖式。可放22寸显示器，显示器罩采用全封闭、防止灰尘、可调节视角。下体设备仓设计为前移门、并配有三节消声轨道，后门为插门。讲台重要设备放置区均单独配备锁具，由一把钥匙统一控制；正面为移门，电脑主机口、设备仓留有单独移门，并每门配有通用锁。后门为检修插门。采用百叶窗多孔散热设计,有利于讲台内设备的散热
	只
	27
	850
	22950

	15
	电脑
	学生电脑(含还原软件)
	HP
	288 Pro G2
	主板：Intel 芯片组
处理器：Intel 双核i3

内存：4G DDR3 1600HZ

显示卡：集成显卡

硬盘：500G SATA，7200转

音频：主板集成声卡

网卡：主板集成,千兆网卡、防雷

端口：前置一个话筒输入和耳麦输出.

鼠标：光电鼠标USB接口、3D鼠标

键盘：标准键盘

显示器 ：≥19.5英寸液晶显示器宽屏

服务：整机包括所有配件原厂3年上门保修，原厂400或800可查

含还原软件、网络同传软件。
	台
	40
	3300
	132000

	16
	微格教室设备
	嵌入式录播跟踪一体机
	奥威亚
	AE-A6
	1、 嵌入式一体化硬件设计，硬件采用FPGA/CPLD+DSP+ASIC的优化结构，集成度最高；软件采用：Linux+可编程专用芯片。
2、 录播主机应采用安全直流电源DC12V或DC24V供电，高度为1~1.5U的标准机架式设计。
3、 录播与跟踪实现一体化设计，一台设备完成视频录制、教师跟踪拍摄、学生跟踪拍摄、板书跟踪拍摄、直播、点播等功能。
4、 录播主机需内置存储硬盘，存储容量须满足日常录课需求，硬盘至少应为2T。
5、 录播主机应提供USB接口，教师可以直接接入U盘或移动硬盘，支持设置录播主机直接将录制的视频文件实时存储到U盘或移动硬盘中。
6、 录播主机接口要求：至少具备4个HD-SDI输入接口、1路HDMI和1路VGA输入接口、4个云台控制接口、4个USB接口。
7、 录播主机音频接口：至少4路音频输入及2路音频输出，要求录播主机采用主流ACC音频编码方式。
8、 录播主机外观应设计简单的按键面板和彩色显示屏，能够快速进行录播主机的基本设置，包括设备IP等相关参数设置，同时方便教师实时查看录播主机的运行状态和录播的相关参数。
9、 为录制出高质量的优课视频，要求系统的视频输入信号须支持5路1080p30帧高清模式，且支持高标清切换。视频输入考虑二次编码和网络延时造成视频质量不佳的问题，摄像机拍摄的视频信号应采用SDI而非网络接入。
10、 录播主机应支持电影模式和多流资源模式两种录制方式，电影模式复合画面和接入的视频流均可单独录制并保存在录播主机里，便于老师后期通过各场景的独立视频文件进行非编、合成等。
11、 录制的视频文件格式：MP4或WMV。
12、 手动导播方式支持本地导播、远程导播等，录播主机至少支持2路HDMI画面的输出，可分别支持本地导播画面输出和录制的最终画面输出到观摩室显示大屏中。
13、高清录播主机应支持POC供电，可接入POC摄像机并正常供电。
14、 支持网络直播流和TS流直播。TS流是MPEG国际组织规定的音视频封装的标准，可为学校后期拓展接入机顶盒将录播视频推送到各个课室的显示器中，实现校园电视台功能提供技术支撑。
15、 录播主机内置跟踪系统满足教师、学生、板书的跟踪要求。
16、 跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施，更不需使用有要求的课座椅，要求采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性。
17、 跟踪模式应不受课室环境类型影响，支持常规课室、梯形课室、大报厅等环境。                        

18、包含2台图像辅助摄像机，安装高度2米以上或吸顶安装，避免学生破坏。
	台
	1
	41000
	41000

	17
	
	录播管理系统
	奥威亚
	V8.0
	1、提供满足课程录制功能的导播操作平台。应支持本地导播和远程导播两种方式。本地导播：可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器，进行本地导播，保证导播具有较好的实时性和流畅性。远程导播：导播软件内嵌到录播主机中，应采用B/S架构设计，能够方便教师使用IE浏览器通过网络直接访问导播平台，快速进行登录与操作。
2、导播平台须满足基本的录课导播功能，包括教师、学生、课件的画面切换，添加LOGO和字幕，切换特效、云台摄像机焦距调节、多画面显示布局等功能
3、 导播系统应考虑教师在录课过程中的暂停、续录需求，提供“暂停”、“录制”等基本控制按键，且恢复录制后的部分与暂停前的部分应是一个完整的视频文件，而不是独立分开的两个文件。
4、 导播平台至少支持包括4路摄像机画面、1路教师电脑画面、1路直播画面，并可直接使用鼠标点击预览窗口进行画面切换。
5、 当教师或管理员进行手动导播录课时，导播软件应具有鼠标快速定位功能，同时支持鼠标滚轮调节画面焦距；并且云台摄像机应具有预置位功能，每路摄像机至少支持8个预置位。 
6、提供多样化的转场特效，使画面切换更加柔和、不突兀。至少提供8种转场特效，包括淡入淡出、渐变、左侧/右侧划入等。
7、支持在导播过程中叠加预设的LOGO，且LOGO位置应可根据教师意愿进行调整。
8、支持在导播过程中添加字幕，字幕内容可根据教师需求进行预设或临时输入，至少支持5条字幕预设。应满足教师的多样性字幕需求，要求可设置字幕颜色、字体描边、字幕背景，字幕大小、位置可任意设置，导播过程中可简单快速地通过鼠标拖动字幕位置。
9、 导播平台应具备智能自动切换功能的预设，即通过不同的优先级、逻辑自定义各种智能切换模式，如跟踪切换模式、课件VGA保留时间、设定间隔时间自动切换到学生画面等。
	套
	1
	6500
	6500

	18
	
	跟踪管理系统
	奥威亚
	V5.0(ITS-T100)(ITS-S100)
	1、 跟踪软件基于B/S架构设计，提供调试与维护的便捷性，通过IE等浏览器即可进行设置管理。
2、 学生采用图像垂直变量跟踪技术，不接受图像等高跟踪技术。
3、 能识别跟踪物体，控制摄像机云台进行跟踪拍摄，实现教师、学生、板书和场景跟踪，能按现场环境调节灵敏度，具有抗于扰功能。
4、 能智能进行教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、教师PPT课件的画面的自动切换。画面切换不存在明显延时。
5、 全自动录制时，具有合理的画面跟踪切换机制，当教师站立不走动时为特写画面；当教师在讲台区域走动讲解时为教师区域全景画面；当学生起立发言时，首先切换到学生去区域全景画面，再过渡到发言学生的特写画面；当教师进行PPT课件讲解时，跟踪系统应自动检测并触发，录制画面切换到PPT。
6、 特写镜头应自动识别距离的远近自动调节摄像变焦功能始终保持教师/学生/板书的特写画面；特写画面的大小、远近可以预设调节。
7、 支持区域屏蔽功能，避免这个区域的人员干扰活动，提高系统识别效果；具有多人员识别与拍摄策略；单人员是特写拍摄、多人员是全景拍摄。
8、 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象。
	套
	1
	6500
	6500

	19
	
	一体化高清摄像机
	奥威亚
	AX-C20P
	1. 一体化高清摄像机， 1/2.8英寸HD CMOS传感器,有效像素达到2百万（16：9）；光学变焦18x，数字变焦 10x。
2. 针对不同应用需求，支持1080p/60，1080p/50,1080p/30,1080i/60,720p/60，1080p/25,1080i/50,720p/50多格式信号；通过SDI接口终端，进行长距离，高质量的高清图像传输；                                       
3. 信噪比 ≥55dB
4. 水平转动范围：±170°。俯仰转动范围：－30°～＋120°。20) ,支持水平、垂直翻转。
5. 水平分辨率：850电视线以上；
6. PAL/NTSC双制式输出，可配合所有接收设备。
7. 预置位数量 255，RS－232C远程控制（VISCA协议）和RS-422;
8. 视频输出接口：SDI、HDMI、RJ45信号；                                                   9. 音频接口：Line In,3.5mm；                                                               10. SD接口 Micro：SD卡；                                                               11. 网络流传输协议 RTP、RTSP；30) 视频编码 H.264；音频编码 AAC。                              12.摄像机只需一条标准SDI线连接录播主机，即可完成视频信号、控制信号的传输以及设备供电。    
13.提供摄像机背面接口图片。
	台
	4
	5500
	22000
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	视频资源管理平台
	奥威亚
	V3.1
	一、用户注册 
1）提供用户自主注册功能，教师填写简单的账户、密码等个人信息即可快速完成注册。注册完毕后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应功能。
2）支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，每个用户可自行管理个人账户信息。
二、资源管理 
1）资源管理平台支持与录播系统无缝对接，录播资源通过手动、自动方式上传至平台。资源管理平台应具有较好的扩容能力，对录播教室的接入应无数量限制。
2）可通过资源管理平台完成录播教室的使用预约申请、审核和批准。教师通过个人账号提出使用申请，包括使用时间、使用目的等。
3）为管理员和教师能够更加便利地管理各录播教室录播设备，资源管理平台应提供便利的远程监管功能，能够通过资源管理平台对各录播设备的状态进行实时监控、进行基本录播设备参数设置，支持进行远程开关机操作。
4）提供便于管理员或教师管理的资源分类方式，视频资源可按出版社、年级、学科等分类，并根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同在页面显眼处自动生成相应的列表。同时提供模糊搜索功能，可通过关键词搜索到相关视频文件。
5）应提供视频专辑创建功能，由管理员或教师对各种视频文件按照意愿进行分类整合，组成一个新的课程系列或专辑，专辑中成系列视频可按顺序不间断播放，方便学生查找观看同系列的知识点视频。同时，每个用户均可创建自己的视频专辑。
6）资源管理平台可自动获取录播系统录制的视频资源，可设定网络空闲时段自动上传，支持上传后自动发布到资源管理平台相应模块中，供用户直接点播。
7）提供批量上传客户端工具，支持教师通过电脑客户端上传视频文件到资源平台中，支持多种视频文件格式，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等。同时上传后的视频文件应能自动转换为标准MP4格式，便于视频文件的统一管理。
8）资源管理平台应支持教学视频自动划分知识点和教学环节的技术，如虚拟切片，用户能根据意愿进行快速定位播放相应的知识点和教学环节，包括全屏播放时。划分后视频保留其完整性而非真实剪切。该功能应能同时支持PC、手机和平板用户端。同时，该播放器能通过一键代码分享的方式，实现在第三方平台嵌入并能保持虚拟切片功能。
9）提供“知识点”修改和添加的功能，当录制的视频自动生成的知识点划分出现错误时，教师可以进行错误修正和添加缺少的知识点环节。
10）提供“教学环节”修改和添加功能，当录制的视频自动生成的教学环节划分出现错误时，教师可以进行错误修正和添加缺少的教学环节。
11）提供精确搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频的知识点和教学环节进行搜索，点开该知识点，就能观看该视频片段，支持片段的循环播放。便于学生在课外对不同的知识点进行针对性回顾学习，避免学生需要看完整个视频才能查找到想要的知识点，提高学生学习效率。
12）教学视频在录制过程中应能根据教师和学生的跟踪数据进行分析并生成相应的数据，为教师后续改进教学设计提供依据。该数据应能体现课堂上教师和学生的大致互动状况，从而分析教学类型的类属，应契合国内外较为实用的弗兰德斯教学行为分析法（S-T），并以曲线图、饼图等多种方式进行呈现。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。
13）对于教师手动上传而非录播录制的教学视频，应提供在线教学行为分析工具，对上传的视频进行S-T行为数据设置并生成相关图表，便于教师进行教学行为的深入分析。
14）当国家在特殊日子进行追悼、缅怀或特殊纪念日时，应能配合国家及教育局的倡导，能一键让资源管理平台页面呈现灰色。网站置灰后可设置恢复。
15）当学校开展科、教、文、卫各种全体人员视频普及教育时，应能设置为无论用户点击哪个视频均强制性播放由管理员指定的视频文件，打造类似于“新闻联播”的学校自己的视频节目，便于学校进行统一播放和管理。
16）当学校有临时紧急或重要通知时，可通过资源管理平台发布字幕通知。通知字幕显示在正在播放的视频画面窗口的指定位置，并以横向滚动形式呈现，让正在观看视频的用户可及时接收到通知。
17）资源管理平台应支持网络空间人人通，提供个人空间功能。每个用户需有独立的个人空间，在空间中管理个人视频资源、视频收藏夹以及修改个人信息等。不同用户类型应拥有不同的个人空间权限，区别领导、教研员、教师和学生的使用权限。学生个人空间包括个人信息管理、视频收藏、问题提问等功能；教师个人空间具有个人信息管理、视频管理、问题回复、微课制作等功能；教研员个人空间具有教学活动相关管理功能，如录制视频资源管理、评课活动管理等；领导个人空间可进行平台数据统计，包括平台访问量、资源数量、教研概况、直播概况、专辑概况等，便于领导直观了解平台的使用情况；
18）教师录制完毕的课程视频上传平台后将保存在教师的个人空间，并提供视频资源管理、发布、添加、删除、编辑等功能。
三、直播、点播功能
1）提供直播模块，支持校园内外大规模直播，支持学校开展公开课、学校大型会议现场直播。直播功能应满足较好的清晰度和流畅性，并适应不同的网络环境，在带宽有限的情况下用户能通过设置高清、标清切换，以尽量避免延时、卡顿的情况。
2）为保证直播内容的安全性、控制直播群体以确保带宽资源的合理利用，每个直播房间应支持设置播放密码。
3）直播界面应可直观查询到目前所有已申请直播的录播教室列表及其直播状态，包括录播教室名称、直播课程或内容、直播时间、播放状态（直播中、未直播、已结束）等。对已结束的直播内容，应支持直接点击观看回顾。支持查询历史直播记录。直播列表查询窗口与视频画面直播窗口的设计应充分考虑教师和学生使用的便捷性和合理性，使用过程中不应出现频繁进行窗口切换复杂操作，直播列表和直播界面在同一界面内。提供直播界面软件截图。
4）在收看直播时，应支持教师和学生进行实时评论，包括文字评论、语音评论等。同时可查看到目前在线观看的用户，及看到他人的评论及回复。此外，应支持教师提前上传视频附件，观看人员可在观看直播视频的同时查询并下载相关附件。
5）提供视频资源点播模块，点播视频资源时，应支持教研员、教师和学生发表评论、评分。学生同时可对课程视频的疑惑点进行提问，并提交到上传该视频的教师的个人空间中，由该教师负责答疑。应提供视频收藏功能，让教师和学生可对优秀的课程视频进行一键收藏，收藏的视频列表应保存在个人空间的收藏夹中。支持对视频进行下载操作。
6）应支持教师对录制的视频上传相应的附件，支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时，无需下载附件即可边在线浏览附件内容边观看视频。
7）提供视频直播、点播转发分享功能，支持目前主流的二维码分享功能，教师和学生可通过手机扫描相应视频的二维码进行视频分享，直接点击分享链接即可进入相应界面收看直播和点播视频。此外，资源管理平台的视频资源应支持一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。
8）系统平台的直播模块应具有自主研发知识产权，支持从录播直接获取原生的高码流直播或者低码流直播信号，同时支持转发实时云录制功能。
四、在线视频制作系统 
1）提供专门的视频制作软件，教师可从PC登录平台直接启动个人视频制作软件。
2）视频软件需满足最基本三路视频信号源录制，包括教师头像、课件PPT，同时支持实物展台或高拍仪的信号输入，满足教师展示课本内容、教学器具等。
3）可实现三画面切换录制，包括实操画面、教师画面、课件画面，画面可组成画中画叠加模式；
4）可导入视频讲授课件生成课件多页画面预览，方便教师录制视频过程中能够实时预览PPT并进行切换。
5）要求视频软件与平台无缝对接，视频制作完毕后可一键上传资源平台归属个人空间或进行本地保存；制作的视频可在平台进行发布分享。
六、应用平台APP：
1）资源管理平台应支持移动设备访问，包括手机、平板电脑等，提供自主研发的平台移动端APP，APP应通过相关标准审核，在AppStore可直接搜索下载，方便教师和学生使用。
2）移动端APP应提供基本的视频在线直播、教学视频点播、微课点播、评论等功能。提供APP软件界面截图。
3）移动端应同时支持知识点和教学环节虚拟切片点播功能，满足学生和教师直接通过移动设备即可在全屏观看的状态下实现知识点和教学环节的快速切换观看、学习，提高学生的学习效率。
4）移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。
	套
	1
	12000
	12000
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	调音台
	YAMAHA
	MG16XU
	通道调音台：多10个话筒 / 16 个线路输入
(8 个单声道 + 4 个立体声) / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX (包括 FX)

多10个话筒 / 16个线路输入 (8个单声道 + 4个立体声)

4编组母线 + 1立体声母线   4 AUX (包括FX)

“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器

效果器：SPX，含24组预置效果器

24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能

包含机柜安装件         金属机身
	台
	1
	3800
	3800
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	录播控制面板
	奥威亚
	KP-V
	1、一键式录播控制：录制、暂停、停止等功能；
2、可锁定VGA信号进行录制和直播；
3、支持一键式系统电源开关控制。
4、向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理；从而实现对录播系统的远程集中统一控制。
	块
	1
	5000
	5000
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	音箱
	MRT
	MRT-Q08
	单元：8”低音+1”高音
频率范围（Hz）：80-20K ,  额定阻抗：8欧    额定功率：120W, 节目功率：240W  灵敏度：1w/1m   89dB  最大声压级：1w/1m  109dB   连接方式：Terminal  指向性：50°to100°HOr×55°V   安装方式：2M10吊点，配套吊架      无源
	只
	4
	1850
	7400
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	纯后级功放
	MRT
	MRT-XD800
	功放系列2U开关机身。阻抗：8欧姆400W×2,阻抗：4欧姆8000W×2,频率响应：20 Hz to 20 Khz  总谐波失真：<0.05%        
信噪比：105dB  输入灵敏度：1V   输入阻抗：20K ohm        

XLR信号输入，SPEAKON 信号输出
	台
	1
	3800
	3800
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	无线话筒
	MRT
	MRT-W71S
	采用数字导频控制方式，不少于有13个频率组，208个预设频率，2000个可选择频率，具有自动搜索频道、红外线数据同步等功能。  避免风声和超低触碰杂音等。 接收机开关设计采用LCD液晶显示屏。“ADS”红外对频键，实现自动对频功能。
人声优先、可选择使用交流电源或充电式蓄电池，随机配的蓄电池可连续使用8小时，发射机采用宽频段设计，同一频段的发射机左右通道均可通用。
	套
	1
	1850
	1850
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	鹅劲话筒
	MRT
	MRT-Y208
	静电型电容式话筒
指向性单一指向性

频率响应70-16,000 Hz

开路灵敏度-37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa

阻抗100 ohms

最大输入声压级134 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.

动态范围 (典型值)106 dB, 1 kHz at Max SPL

信噪比66 dB, 1 kHz at 1 Pa

幻像电源9-52V DC, 2 mA typical

输出端子内置三针XLRM卡农公头

标配防风棉
	只
	1
	425
	425
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	拾音系统　
	MRT
	AT-680
	心形指向性拾音 频率范围：40-18000 Hz
灵敏度：-35dB（18mV/Pa） 指向性：超窄指向  拾音角度：100°

阻抗：200Ω        最大声压级：132dB

工作电压：48V幻象供电

信噪比65DB，

可隐藏式安装

附 件：防风罩一个；10M双卡侬连接头
	支
	6
	650
	3900
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	电源时序器
	MRT
	MRT-D808Y
	可控制供电电压，可切断电源供应，确保安全操作；
内置SOA智能无触点控制保护系统，确保系统在恶劣工作环境应付自如；输出交流电源: 110VAC&220VAC(MAX/CH)；输出插头: 8(8n output, n=1,2,3…)；输入电压: 100VAC 30A最大, 220VAC 20A 最大；功率消耗: 15W。
	条
	1
	1250
	1250
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	视频编辑工作站
	HP
	Z440
	主板
	英特尔C612芯片组
	台
	1
	14200
	14200

	
	
	
	
	
	处理器
	≥Intel Xeon E5-1620v3 3.5 10M 2133 4C CPU
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	内存
	≥16GB DDR4-2133 (2x8GB) RegRAM,共8个DIMM插槽，最大支持128G
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	显示卡
	≥AMD FirePro W5100 4GB GDDR5 128bit 带宽≥95GB/s，4×DP1.2接口，支持PCI-E16 G3插槽
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	网卡
	集成I218LM PCIe GbE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	硬盘
	≥128G SATA SSD+1T 7200RPM SATA; 支持PCI-E接口SSD硬盘，连续读取速度>2.5GB/s，连续写入速度>1.2GB/s，最多支持两块；集成的SATA 6 Gb/s控制器
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	声卡
	集成英特尔 I218LM PCIe GbE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	光驱
	Slim SuperMulti DVDRW SATA ODD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	扩展槽
	≥2 个 PCIe Gen3 x16；≥1 个 PCIe Gen3 x8 ；≥1 个 PCIe Gen2 x4 ；≥1 个 PCIe Gen2 x1 ；≥1 个 PCI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	网卡
	主板集成,千兆网卡
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	端口
	标准接口 USB标准键盘、鼠标
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	显示器 
	≥24英寸LED背光16：9LCD，1 1个VGA 端口、1个DVI 端口，250 坎德拉/平方米，静态：1,000:1；动态：5百万:1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	机箱及电源
	≥700W
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	服务
	原厂3年保修（含显示器）,上门服务
	
	
	
	

	30
	
	服务器机柜
	图腾
	A26042
	2000mm600mm1000mm
	只
	1
	2950
	2950
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	监听音箱
	漫步者
	C2X
	2.1+1音箱（独立功放）
功率放大器输出功率：RMS 9W×2+35W(THD =10%)
功率放大器信噪比：>=85dBA
失真度（%）：≤0.5
调节形式：功放前面板旋钮调节、遥控调节
低音单元：6.5英寸,4Ω
中音单元：3英寸,4Ω
高音单元：直径13mm丝膜高音，4Ω
	套
	1
	850
	850
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	监听耳机
	AKG
	N60NC
	头戴式；频响范围：10Hz–22kHz；
阻抗：32 ohms；灵敏度：123dB；最大功率30mW；3.5mm立体声插头 
	个
	1
	2500
	2500
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	高清壁挂展台
	希沃
	SC03
	1.挂高清实物展示台 1. 像素：≥700万；
2. TV线：≥ 1000线（1080P模式；
3. 图像刷新频率：≥30帧/秒（1080P模式；
4. 变焦：光学变焦≥12X，数码≥10X；
5. 图像特技：负片、冻结、旋转、标题、同屏对比、镜像、文本、黑白、画中画、聚光灯、遮屏、左右上下对比、局部放大及漫游、阅读窗；
6. SD卡存储：内置SD卡插槽，支持高达32G SD卡存储；
7. 输出分辨率：1080P ，且支持XGA、SXGA、WXGA、720P；
8. 输入输出接口：HDMI输入、输出各1路，VGA输入、输出各1路，2路USB接口：支持采集、控制功能，内置麦克风
9. 支持全高清FHD 1080P录制
10. 展台收拢后的厚度≤12CM
11. 独立外置电源，供电更稳定
12. VGA信号和HDMI信号可同时输出
13. 支持无PC批注功能，可实时批注，并可将批注内容清除或保存
14. 灯光控制：臂赶顶部触控开关 
15. 臂赶顶部放大、缩小、旋转、自动对焦按键
软件功能：
在同一软件下可实现动态及静态图像的多比例缩放、多方式旋转、镜像、漫游功能；可实现图像的快照、智能连拍、截图功能；提供十种以上图像的特效处理；支持动态视频录制（MP4格式；可实现图片到PDF文件的转换与装订；
支持USB接口控制展台物理操作功能：可实现焦距调整、图像放大缩小、对焦等功能； 
展台应用可以和白板软件有效结合：展台按钮可嵌入到白板软件中，可一键采集展台信号，并对其进行批注、物理控制。
	台
	1
	2100
	2100
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	控制室控制台
	瑞丰
	SL-1453
	全钢、全封闭结构，内有加固筋和固定线槽用的桥架；
材料采用优质冷轧钢板，桌面及及柜体材料δ≥1.2 mm，其它材料厚度δ≥1.0 mm，滑轨的安装要求：柜内体净尺寸≥抽屉轨道长度（L）+3mm 。
桌面设有180度旋转可调液晶显示窗，手动任意调节，任意角度定位，确保教师各种位置授课时获得最佳观看视角，并且显示器除尘及更换时非常方便，操作键盘使用完后关上同时锁定显示窗口调节功能。采用高强度钢化玻璃，玻璃采用全密封防尘镶嵌工艺确保桌面灰尘不落入液晶显示器上。支持17-22寸液晶显示器安装。
具体尺寸按现场要求定制，投标人可以至现场踏勘
	只
	1
	920
	920
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	智慧黑板
	Odin
（欧帝）
	DC820NH
	黑板正面显示为一个由三块拼接而成的平面黑板组成，可以在上面用各种水笔书写，又可以根据需要采用无尘粉笔书写。当打开电源时，中间一块显示出液晶的显示画面，可以进行触摸互动，而关掉时，显示画面隐形，又显示为一个普通黑板的表象，可以在上面进行书写；2、产品整体尺寸：宽≥4100mm ，高≥1300mm ，厚≤70mm；3、模块化设计，壁挂式安装，拆卸方便；4、黑板表面整体采用钢化玻璃防护设计模式；5、表面具有高光过滤技术，将对眼睛有害的光源过滤掉，使得画面变得更加柔和，同时具备防眩光技术，无法在表面形成反射影像，不影响可视画面；6、表面采用耐书写技术，采用水笔书写及粉笔书写对黑板表面永久性无损伤，同时可承受90MPA的外应力冲击，整机具有防爆功能，玻璃破碎不能溅出伤人；7、显示器采用工业级A规液晶面板，尺寸：82英寸液晶；8、对比度≥5000:1，色温：10000K，亮度≥450cd/㎡，响应速度≤8ms，单屏物理分辨率≥19201080，可视角度≥（水平/垂直)：178°，液晶屏使用寿命≥50000小时；9、产品必须具有一键黑屏功能，方便老师课堂使用，节能环保；10、触控技术：产品采用国内最先进的纳米电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验；11、多点书写技术：能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写； 12、触摸屏必须满足连接 Windows 操作系统的电脑外部设备时正常无障碍使用；13、连续响应速度：连续点≤10 ms；触摸有效识别≥5 毫米；14、设备必须采用无外框融合设计，无缝设计架构，无锐角设计，安全可靠；15、设备表面具有全防水功能，具有抗强光抗干扰功能； 
模块化电脑设计，OPS架构，数据USB2；2、处理器：Intel Corei5；3、内存：4G DDR3 或以上配置；4、硬盘：128G-SSD 固态硬盘以上配置；5、内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度;内置网卡：10M/100M/1000M,RJ451
	套
	1
	51500
	51500
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	多媒体电脑
	HP
	288 Pro G2
	主板：Intel 芯片组
处理器：Intel 四核Core i5以上

内存：4G DDR3 1600HZ

显示卡：Intel G520以上核芯显卡，自带VGA和DVI视频端口，可支持双屏显示，1G 显存 独立显卡， 三头DVI+VGA+HDMI（HDMI接电视机要求必须同时至少显示二屏）

硬盘：500G SATA，7200转，三年硬盘不返还、支持固态硬盘扩展

音频：主板集成声卡

光驱：DVDRW

网卡：主板集成,千兆网卡防雷

端口：至少提供一个串口，USB口不低于6个（前面板USB3.0不少于2个）

前置一个话筒输入和耳麦输出.

鼠标：光电鼠标、USB接口、3D鼠标

键盘：标准键盘、PS/2，板载非转接

显示器 ：≥21.5英寸液晶显示器宽屏

服务：整机包括所有配件原厂3年上门保修，原厂400或800可查
	台
	1
	4500
	4500
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	电视机
	创维
	55E366
	55寸LED；IPS硬屏；分辨率3840x2160；端口：USB，HDMI，VGA，AV
	台
	3
	3100
	9300
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	线材
	秋叶原
	音频线Q565
视频线75-5
	音视频线
	批
	1
	4000
	4000
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	集成
	包括电源线及等一铺设费用
	项
	1
	2000
	2000
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	听课椅前排
	瑞丰
	500*300*780-FD

00*300*780  （7连排，共1排7座位）
[image: image2.jpg]



	1、站脚：优质A级冷轧2.0厚35*80椭圆管油压成形
2、脚板：优质A级2.0冷轧板油压成形，固定螺丝采用隐蔽技术，外形流畅美观，不积灰

3、座背板：多层夹板、外贴防火板

4、写字台：优质高密度板、外贴防火板，固定式

5、抽屉板：优质高密度板，外贴三聚氰胺板，角码承托固定式

6、五金件：采用优质冷轧高碳钢油压焊制成形，

7、塑料件：优质PA6料注塑成形

8、涂层：表面采用先进的除油除锈磷化处理，经环氧-聚酯粉未涂料静电喷涂，高温塑化处理，外观平整，不生锈，防腐蚀。熔融结合环氧粉未涂层符合GB/T18593--2001国家标准。

9、座板翻转：弹簧回复，准确快速回位
	只
	7
	385
	2695

	
	
	听课椅中排
	瑞丰
	500*300*780-BD

500*300*780  （7连排，共3排21座位）
[image: image3.jpg]




	
	只
	21
	420
	8820

	
	
	听课椅后排
	瑞丰
	500*300*780
500*300*780  （7连排，共1排7座位）
[image: image4.jpg]




	
	只
	7
	385
	2695
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	网络系统
	核心交换机
	H3C
	LS-7503E-M
	扩展插槽数
	扩展插槽数≥3
	台
	1
	63500
	63500

	
	
	
	
	
	交换容量
	38.4Tbps
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	整机包转发能力
	12300Mpps
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	主控引擎
	支持主控冗余
主控引擎支持固化万兆光业务口≥4个

主控引擎支持固化千兆光业务口≥24个（24光+4万兆主控）

主控引擎支持固化千兆电业务口≥24个（24电+4万兆主控）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	电源模块冗余
	电源模块冗余
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	关键部件热插拔
	主控引擎、电源、接口模块、风扇等关键部件可热插拔
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	接口要求
	以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	单槽位万兆端口密度≥48，投标时提供官网链接证明
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	单槽位40G端口密度≥4，投标时提供官网链接证明
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	单槽位100G端口密度≥2，投标时提供官网链接证明
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性（24电+20光+4万兆），投标时提供官网链接证明
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持FCoE接口
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持OLT接口
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持RPR
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	链路聚合
	聚合组数≥128组，每组成员≥8个
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持跨设备链路聚合
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持对广播、组播、单播报文的均匀分担
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	ACL
	支持双向ACL    ACL≥4K
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持端口ACL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持VLAN ACL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	QOS
	每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持精细化的流量监管，粒度可达8K
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持流量整形Shapping
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持WRED拥塞避免
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	可靠性
	支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持热补丁功能，可在线进行补丁升级
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持BFD，BFD for
 VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由。BFD收敛时间<50ms
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持IP FRR，满足网络收敛<50ms
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	虚拟化
	多虚一技术(N:1)，要求N≥2，支持标准以太网接口虚拟化
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	一虚多技术（1:N）要求N≥2 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	网络安全一体化
	支持安全业务插卡FW、IPS、NSM、ACG、LB、SSL VPN
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	有线无线一体化
	支持AC板卡，POE，POE+
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持有线无线一体化的终端准入认证
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	BYOD基础网络平台
	支持Portal，802.1x等多种接入认证方式，
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持SSL VPN插卡，作为VPN认证网关。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	MPLS
	支持L3 VPN
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持VLL
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持VLPS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持MCE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	FCoE
	支持DCBX，支持PFC、ETS
提供FCoE可视化管理组件

支持FCF模式转发，VSAN的创建及配置，支持FC地址的分配及WWN地址和FC地址的绑定等功能
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SDN/OPENFLOW
	支持OPENFLOW 1.3标准，官方网站可查
支持普通模式和Openflow 模式切换，提供官网公开配置手册证明

支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）

支持多表流水线

支持Group table

支持Meter

提供配套的SDN controller，必须与交换机同一品牌
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	多中心互联二层技术
	支持跨数据中心二层互联技术，提供官网证明
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	安全特性
	支持IPv4 uRPF
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持DHCP Snooping
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持ARP防攻击
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持IP Source Guard
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持CoPP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持广播风暴抑制
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持EAD
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持端口隔离
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供官网配置手册证明
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	管理特性
	支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持风扇管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持电源管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持在线诊断
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持SNMPv1/v2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持 SNMPv3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持RMON(RFC2819)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持端口镜像
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持VLAN镜像
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持RSPAN
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持流镜像
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	NAS
	支持802.1x
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持mac认证
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持Portal
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持本地认证
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持Radius认证
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持Tacacs+认证
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	成熟度
	投标时提供工信部入网证复印件
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	配置要求
	实配双主控、双电源
实配千兆光口≥24，千兆电口≥24，万兆光口≥8，单模10块，多模4块。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	质保服务承诺书
	供货时提供原厂商三年原厂质保承诺书及服务承诺书
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	楼层交换机1
	H3C
	LS-S5110-28P
	交换容量
	交换容量≥256Gbps 
	台
	3
	4300
	12900

	
	
	
	
	
	转发性能
	96Mpps
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	硬件尺寸要求
	设备为1U盒式设备,满足600mm深机柜要求。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	端口类型
	必须同时满足
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	24电口10/100/1000BASE-T；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4个1000Base-X SFP端口。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	电源要求
	内置模块化电源，支持外部RPS电源，形成冗余备份
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	防雷要求
	支持7KV防雷。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	链路层与接口功能
	支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持跨设备链路聚合。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	二层功能
	MAC地址≥16K；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持静态、动态、黑洞MAC表项；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持4K VLAN；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持QinQ，灵活QinQ；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持1：1，N：1 VLAN mapping；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持Super VLAN；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持Voice VLAN；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持组播VLAN；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持VLAN内端口隔离；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持Smart link；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持LLDP；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持VCT，端口环路检测；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持Jumbo≥10K。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持策略VLAN。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持PVLAN/MUX VLAN。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	MEF
	支持MEF9、MEF14。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三层功能
	支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证,要求提供IPv6 Ready网站的链接。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	组播
	支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持捆绑端口的组播负载分担；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持可控组播；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	基于端口的组播流量统计。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	镜像功能
	支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持流镜像；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持远程端口镜像（RSPAN）。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	访问控制
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持双向ACL；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持VLAN ACL和IPv6 ACL；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持IP/Port/MAC的绑定功能。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	QoS
	至少具备8个队列；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持双向端口限速，限速粒度64K；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	提供广播风暴抑制功能；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	双向流限速。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	安全功能
	支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持BPDU guard， Root guard；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持802.1X；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速，支持CPU黑白名单，支持攻击溯源；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持MFF。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	可靠性
	支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持ETH OAM: 802.1ag, 802.3ah，Y.1731；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持BFD。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	管理协议
	支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持NQA；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持集群管理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持断电告警Dying gasp功能。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	设备维护
	支持自动配置，请详细描述功能和实现；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持批量升级。
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	楼层交换机2
	H3C
	LS-S5110-52P
	交换容量
	交换容量≥256Gbps 
	台
	1
	7800
	7800

	
	
	
	
	
	转发性能
	转发性能132Mpps
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	硬件尺寸要求
	设备为1U盒式设备,满足600mm深机柜要求。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	端口类型
	必须同时满足
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	48电口10/100/1000BASE-T；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4个1000Base-X SFP端口。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	电源要求
	内置模块化电源，支持外部RPS电源，形成冗余备份
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	防雷要求
	支持7KV防雷。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	链路层与接口功能
	支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持跨设备链路聚合。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	二层功能
	MAC地址≥16K；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持静态、动态、黑洞MAC表项；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持4K VLAN；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持QinQ，灵活QinQ；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持1：1，N：1 VLAN mapping；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持端口VLAN，协议VLAN，IP子网VLAN；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持Super VLAN；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持Voice VLAN；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持组播VLAN；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP)；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持VLAN内端口隔离；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持Smart link；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持LLDP；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持VCT，端口环路检测；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持Jumbo≥10K。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持策略VLAN。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持PVLAN/MUX VLAN。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	MEF
	支持MEF9、MEF14。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	三层功能
	支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持IPv6，并提供IPv6 Phase II认证,要求提供IPv6 Ready网站的链接。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	组播
	支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持捆绑端口的组播负载分担；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持可控组播；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	基于端口的组播流量统计。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	镜像功能
	支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持流镜像；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持远程端口镜像（RSPAN）。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	访问控制
	支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持双向ACL；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持VLAN ACL和IPv6 ACL；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持IP/Port/MAC的绑定功能。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	QoS
	至少具备8个队列；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持SP, DWRR，SP+DWRR调度方式；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持双向端口限速，限速粒度64K；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	提供广播风暴抑制功能；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	双向流限速。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	安全功能
	支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持DHCP snooping binding table (DAI, IP source guard), 防止ARP攻击、DDOS攻击、中间人攻击；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持BPDU guard， Root guard；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持802.1X；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Δ支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速、CPU黑白名单，支持攻击溯源；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持MFF。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	可靠性
	支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持ETH OAM: 802.1ag, 802.3ah，Y.1731；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持BFD。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	管理协议
	支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持NQA；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持集群管理；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持断电告警Dying gasp功能。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	设备维护
	支持自动配置，请详细描述功能和实现；
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	支持批量升级。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	安全认证
	支持CC认证，认证等级为EAL3+。
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	多模光模块
	H3C
	SFP-GE-SX-MM850-A
	模块类型：SFP
传输距离：≥500M
接口：LC接口
传输波长：850nm
速度：10/100/1000Mbps
	块
	20
	650
	13000
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	直播服务器
	DELL
	R730
	类型:2U机架式
CPU:1颗Intel E5-2620 或以上CPU；
内存:≥64GB  DDR3内存，最大可扩展不少于768GB；
硬盘:≥4x300GB SAS热插拔硬盘；≥2x1T SATA硬盘
光驱:DVD
电源:2个高效热插拔电源；
阵列卡:RAID卡，断电时缓存数据不丢失，支持双RAID卡功能，支持将多个SSD作为本地SAS硬盘的全局缓存 
网络:≥4个千兆以太网卡；支持故障切换和负载均衡功能，配置2块千兆光纤网卡；
插槽:PCI-E：≥5个PCI-E；支持不低于4颗PCIE SSD硬盘；
端口:标配
适配卡:标配
导轨:原厂
操作系统:DOS
安装服务:原厂
保修服务:提供原厂3年免费人工、部件，7x24小时响应，4小时带备件16.上门质保服务，硬盘不返还服务，400或800可查。
软件:需提供以下参数要求:
1、操作系统支持类型：常规操作系统

2、虚拟化支持: 主板集成双SD冗余虚拟化卡，可安装虚拟化软件提高整体性能；
风扇:配置热插拨冗余风扇；
	台
	1
	27000
	27000
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	PDU
	SURE
	ST-1U-J8-F-16A
	16A进10A出
	条
	2
	260
	520

	47
	
	PDU
	SURE
	ST-1U-M8-F-32A
	32A进16A出
	条
	2
	310
	620

	48
	
	理线架
	一舟
	J606-2
	---
	条
	1
	70
	70

	49
	
	24口配线架
	一舟
	P197-24
	---
	条
	1
	350
	350

	50
	
	110配线架
	一舟
	T348-100
	---
	条
	1
	200
	200

	51
	
	光配线架
	一舟
	S952-12
	12口1U机架式光配线架含所需法兰等配件
	项
	1
	550
	550

	52
	
	IP网络音频解码器
	湖山
	SM21206
	1、19英寸标准机架式；2、内置点播采集模块，实现实时信号采集功能；3、可扩展HUB模块，实现手握手连接方式；4、内置一路网络IP解码，立体声音频输出，可扩展连接两台功率放大器；5、内置2路智能电源管理，根椐音频信号自动开启或关闭外接功率放大器的电源； 7、远程网络信号优先，自动强插；
	台
	6
	1650
	9900
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	市电及UPS配电柜
	秦山
	现场定制
	内配施耐德63A空开一个，63A空开两个，16A空开20个。
	套
	1
	5305
	5305
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	防火墙
	网神
	SecGate3600 防火墙 NSG5500-TY00P
	系统架构 系统采用多核AMP+架构架构，硬件设计采用高性能一体化智能安全处理引擎。
性能参数 标准1U机架，标配6个10/100/1000M自适应电口，1个扩展槽位 1个Console口,2个USB口。 网络层吞吐量≥6Gbps，并发连接数≥220万， 面板具有液晶屏显示功能，能够显示防火墙最大并发连接数、CPU、内存、硬盘等硬件的工作状态。
功能要求 要求投标产品支持路由、透明、交换以及混合接入模式，满足复杂应用环境的接入需求； 要求支持接口联动，当防火墙的一个接口故障后，会同时断掉其关联的另一个接口，增加网络的稳定性 
 要求支持channel接口，工作模式包括轮循、热备和802.3ad方式，轮循方式支持rr算法、xor算法、tlb算法、alb算法、broadcast算法， 
 要求支持虚拟防火墙功能，每个虚拟防火墙需具备独立的管理权限和安全策略，默认最大支持255个虚拟防火墙； 要求支持基于源/目的地址、源/目的端口、协议类型、标识值、接口的策略路由； 要求支持IPv6功能,包括DHCPv6、IPv6路由、策略路由 支持通过设置过滤条件对系统当前的连接会话进行查询和统计； 要求支持URL重定向功能，可以根据源地址、目的地址、目的端口等条件将访问重定向到指定IP地址或域名； 要求可按接口、IP方式进行IP/MAC对应关系的自动探测，根据探测结果对IP、MAC进行单向、双向绑定；  支持双机热备和双机负载均衡功能，支持标准VRRP协议，支持路由、透明模式下“主-备”、“主-主”方式部署，设备支持一种多防火墙的负载均衡方法及装置的技术。
 支持ssh、post、GET、Head等网络协议的监控与过滤。
 支持服务器负载均衡功能，最大支持对8个服务器进行负载均衡，负载算法支持轮循、权重轮循、加权随机、源地址HASH；
 支持基于应用（ARP/PING/TCP/HTTP方式)的链路探测，链路探测失败可以自动进行链路负载重置、备份线路切换、服务器负载重置操作； 
 可自动检测网段内IP地址冲突，并报警。
 要求防火墙支持IPSEC VPN、SSL VPN、PPTP功能，设备支持一种利用IPSEC将网络路由扩展到远程网络的方法及装置的技术，提供支持此技术的相关知识产权证明或检测报告复印件或第三方检测报告。
大数据审计功能 支持深层次审计能力，支持对数据超长操作语句的审计，支持3万字节的审计而不间断，支持执行时间、语句执行回应、最大操作语句长度的审计。
基于安全云的威胁防护与系统联动 支持与多维终端防御系统进行联动，可通过终端部署的多维终端防御系统搜集分析用户终端产生流量的N元组信息、终端进程信息及应用的MD5信息等，统一传递至防火墙后再提交安全云中心，之后一方面由云中心对应用进行检测识别，记录相关信息；另一方面扫描检测存在的已知或未知的病毒、0day漏洞、未知恶意代码和APT攻击等信息。然后将所有信息传递至防火墙，动态生成对应的应用管控策略或木马查杀策略
终端防护功能 本次要求配置终端防护客户端20个
要求终端防护客户端能够与防火墙实现联动
要求支持对内网区域内的计算机进行病毒查杀，要求产品在不与互联网连接的情况下能够具备不依赖病毒库特征的情况下对未知病毒查杀的能力
要求支持设置指定或全网终端使用U盘的权限，分为可读写、只读和禁用三种权限；可查询指定时间范围内终端使用U盘的情况。
要求支持内网计算机的硬件监测，按终端维度展示终端的硬件，包括电脑型号、CPU、内存、硬盘、设备SN等
抗攻击能力 可抵御SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、IP Flood、IP地址扫描攻击、端口扫描、ping of death、Teardrop、IP选项、TCP异常、Smurf、Fraggle、Land、Winnuke等多种攻击
动态策略 防火墙动态策略功能，可以通过与入侵防护策略、防弱口令扫描、360天眼系统联动，生成动态策略信息，根据用户在基本配置中配置的动态策略动作，命中动态策略的数据将会被阻断或者记录日志
入侵防御功能 防火墙IPS功能开启，并支持IPS规则库单独升级，特征库支持自动和手动方式更新；系统必须具备一种基于网络的入侵检测方法。
防病毒功能 提供全面、强劲的病毒检测及防护功能，支持通过对HTTP和FTP方式上传、下载文件、页面，或SMTP、POP3、IMAP协议发送的电子邮件及其附件等进行病毒扫描，并可以根据扫描结果进行相应的处理
支持病毒云查杀
网络支持 支持双向NAT，支持源地址转换、端口映射、IP映射三种类型的NAT。
支持设定网段内共享的或者任一地址的新建连接限制，支持设定网段内共享的或者任一地址的并发连接限制
系统支持安全策略的统一处理，设备支持一种安全网关中进行安全策略统一处理的方法及装置
支持多路由负载均衡（≥16条），可根据链路探测结果自动进行链路切换
防木马专项功能 支持与终端防护系统进行联动及木马云查杀功能生成日志或者动态策略。生成的木马专项查杀动态策略可以在数据被监测携带木马时，根据动态策略配置阻断数据或者记录日志
	台
	1
	51000
	51000
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	电子显示屏
	全彩
	qc3.75d
	屏体为单基色显示屏一块，显示屏净面积为3平方米，采用直径为3.75MM，点间距为4.76MM的8*8标准显示模块。通过IP形式通讯。框架采用铝合金型材。具体方式和用户实际的建筑风格而定。
24小时上门响应维护服务
	平方
	3
	3500
	10500

	56
	
	网络高清红外一体摄像机
	海康威视
	DS-2CD2T25D-I5
	200百万像素； 1080p； 4mm焦距； 6mm镜头；H.265编码；含支架、电源线、网线、线管等安装（平均每台线管约20m）
	台
	16
	380
	6080
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	监控硬盘
	希捷
	ST3000VX006
	3.5寸、 3T、7200转、64Mb缓存、SATA3.0
	块
	6
	660
	3960
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	静电地板
	卓莱
	600＊600＊35mm
	规格600＊600＊35mm。厚度不小于3.5CM，采用优质防静电活动地板，上下钢板厚度不得小于0.7mm的冷轧钢。地板表面应柔光、不打滑、耐污染。支架高度20mm。四周采用导电胶条封边。横梁厚度不小于1.0mm，表面进行镀锌处理。
	M²
	30
	235
	7050

	59
	
	硅钙板吊顶
	国产
	600*600mm
	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面式
2、龙骨材料种类、规格、中距：U50轻钢龙骨
3、面层材料品种、规格：600*600mm硅钙板
	M²
	30
	80
	2400

	60
	
	冷暖型3匹柜式空调
	美的
	KFR-72LW/WPAD3
	制冷量:≥7200W
每台空调配以下内容：

1、镀锌支架（包含加长不锈钢膨胀螺栓）。

2、铜管长度4米。

3、正泰插头，插座（86型）。

4、含安装及干式打孔
	台
	1
	7277
	7277

	61
	
	动力电缆
	秦山
	4*16mm²+1*10mm²
	4*16mm²+1*10mm²
	米
	60
	90
	5400

	62
	
	配件
	含所需KBG配管，及标准强电布线及所设备之间的光纤及网络光纤跳线
	项
	1
	1000
	1000


标项二
	序号
	品名
	品牌
	型号
	型号、配置及技术要求
	单位
	数量
	单价
	金额

	1
	无线控制器1
	H3C 
	控制器EWP-WX2560H 授权许可LIS-WX-32-BE
	无线控制器主机，配置isence授权许可≥32(永久授权），详见附后无线控制器技术指标。
	套
	1
	16880
	16880

	2
	无线控制器2
	H3C 
	控制器EWP-WX2560H 授权许可LIS-WX-32-BE
授权许可LIS-WX-16-BE
	无线控制器主机，配置isence授权许可≥48(永久授权），详见附后无线控制器技术指标。
	套
	1
	21750
	21750

	3
	无线控制器3
	H3C 
	控制器EWP-WX2560H 授权许可LIS-WX-32-BE
授权许可LIS-WX-32-BE
	无线控制器主机，配置isence授权许可≥64(永久授权），详见附后无线控制器技术指标。
	套
	1
	25550
	25550

	4
	普通无线AP
	H3C 
	EWP-WA5320-FIT
	详见普通无线AP技术指标。
	只
	82
	2200
	180400

	5
	高密无线AP
	H3C 
	EWP-WA4330-ACN-FIT
	详见高密无线AP技术指标。
	只
	17
	3400
	57800

	6
	AP电源
	H3C 
	EWPAM2NPOE
	单端口POE注入单元(含25W电源,千兆,可并排安装)
	只
	95
	200
	19000

	7
	交换机
	H3C 
	S1224RV2
	24口机架式，非网管全千兆二层交换机。
	只
	11
	900
	9900

	8
	校园无线网络安装所需配件
	双山实验学校项目
	超五类网线、电源线、PVC线管等材料（要求到学校踏看现场）等其他安装调试费用、税金等。
	套
	1
	3000
	3000

	9
	
	海宁一中项目
	
	套
	1
	6000
	6000

	10
	
	紫微小学项目
	
	套
	1
	3600
	3600


一、无线控制器技术指标
	功能及指标项
	详细技术参数

	接口
	6*GE+1*SFP+2*USB+2*combo+1*SD Card slot

	电源
	Adapter式电源适配器

	最少管理AP数
	128

	分层AC
	为了满足后期教育局统一管理AC，需实现分层AC的功能：

①控制平面和转发平面分离，集中控制，分布式转发；

②实时业务本地处理，非实时全局业务集中控制；

③核心层AC对接入层AC以及下属AP统一进行版本管理和配置管理；

④License共享：License安装在核心层AC上，接入层AC无需License；

⑤分级分权管理：核心层AC可进行全局管理工作，接入层AC可进行本地差异化管理工作；

⑥认证点自由选择：可支持核心层AC和接入层AC同时做认证点。

	网关功能
	集成网关和AC双功能，支持PPPOE、NAT网关功能、动态IP地址、静态IP地址设定功能.

	定位技术
	支持无线定位，准确度高3－5Ｍ

	带宽控制
	必须能针对单一用户及用户群组进行上、下行带宽独立限制。
传统方式，AP限速是基于单个用户的，这样无法识别不同SSID业务做限速策略，此项功能是指通过不同SSID标记业务，然后将AP空口带宽分配给不同SSID业务，在拥塞时启用策略，从而保证关键业务顺利在空口上转发。此项功能测试主要考察，AP根据业务，带宽限速及灵活的带宽调整能力。

	BYOD之Portal无感知认证
	为了方便使用，需支持BYOD之Portal无感知认证（传统认证在每次智能终端接入时都要输入一次用户名密码，此功能可以再用户首次认证成功接入后，以后不需要接入网络认证时再次输入用户名密码，系统会自动记录用户信息并且与设备绑定，主要满足智能终端每次输入口令比较繁琐）

	用户隔离
	提供用户二层隔离功能。

	VLAN支持
	支持802.1Q的VLAN协议。

	转发模式
	支持不同SSID采用不同转发模式(集中转发与本地转发)，灵活组网

	加密
	支持AC/AP间隧道加密，用户接入支持WAPI模式

	接入控制
	为了保证用户接入的安全，需支持如下认证方式：
1、支持802.1X、Portal、MAC认证；
2、远程Portal认证：支持远程独立服务器模式；
3、远程Portal页面推送：支持基于SSID、AP的Portal页面推送；

	IPV6
	支持IPv6。

	管理功能
	采取BS结构，无需在客户端安装任何客户端采用浏览器即可访问网管平台。


二、普通无线AP技术指标
	功能及指标项
	详细技术参数

	工作模式
	支持802.11ac Wave2协议，支持MU-MIMO。

	协议支持
	为了满足未来的带宽需求和提供和更高的性能，需要同时支持802.11a/n/ac/ac Wave2和802.11b/g/n工作

	接口
	≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，双网口PoE供电、支持端口负载均衡。

	USB接口扩展
	为了能够简单的上传和下载AP上文件，最少有1个USB扩展口

	天线
	内置天线

	核准频段
	802.11a/n/ac : 5.725GHz-5.850GHz (中国)

802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)

	协商速率
	为保障用户体验，整机无线协商速率≥1.7Gbps；

	功耗
	节能，整机最大功耗小于12.5W

	供电
	POE供电或本地电源适配器

	覆盖范围
	为了保证信号全覆盖，信号覆盖范围≥70M

	加密
	支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。

	用户隔离
	支持AP上二层转发抑制

	
	支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离

	QoS策略映射
	支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略

	其他支持
	支持灵活转发；支持TR-069动态分支管理；支持用户数负载均衡；支持流量负载均衡；支持频谱导航；支持组播转单播。

	智能带宽限速
	1、基于带宽均分算法
2、基于每用户指定带宽的算法
3、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽


三、高密无线AP技术指标
	功能及指标项
	技术规范要求

	工作模式
	可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议

	协议支持
	同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作
802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)

802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国), 2.4GHz/5GHz双频段同时工作,以上工作频段要求与无线型号核准证上一致

	接入能力
	单个AP同时具备三个射频，一个射频支持2.4GHz频段，一个射频支持5GHz频段，第三个射频可根据终端情况在2.4GHz和5GHz之间可调

	接口
	≥2个10/100/1000Mbps(RJ45) 

	空间流数
	整机6条流

	协商速率
	为保障用户体验，整机无线协商速率≥2Gbps；

	天线
	内置天线

	覆盖范围
	为了保证信号全覆盖，信号覆盖范围≥70M

	功耗
	节能，整机最大功耗小于16W

	供电
	PoE或本地电源适配器

	IPv6支持
	支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI

	加密
	支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI。

	用户隔离
	支持AP上二层转发抑制

	
	支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离

	其他支持
	支持灵活转发；支持TR-069动态分支管理；支持报文过滤；支持终端感知准入；支持实时频谱防护；支持wIPS 探针；支持广播抑制；支持SSID隐藏；支持频谱导航；支持组播转单播；支持AeroScout定位认证。

	智能带宽限速
	1、基于带宽均分算法
2、基于每用户指定带宽的算法
3、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽

	WiFi认证
	为保证终端互操作性，必须获得WiFi联盟的802.11ac认证

	多用户实际业务体验指标
	必须获得国家信息产业部或隶属于信息产业部不少于100个用户视频点播无卡顿的测试报告，供货时提供测试报告复印件。


