招标项目要求
一、文化宫工程项目健身器材设备采购（见货物报价明细清单）

二、项目要求：

1、请列明安装队伍资质和能力等与项目有关的事宜。

  2、健身器材必须符合国家的有关安全标准规范。

  3、供货安装工期：合同签订之日起60天内完成供货安装，确保设备能够正常使用。

▲三、质保
3.1、健身器材设备：免费质保期最低2年。要求在投标文件中承诺对设备的三包程度及供货后的维修、保养措施。

3.2、安装部分：

3.2.1投标人须对合同中规定的健身器材，提供经调试、试用、验收合格后至少24个月的质保期，在此期间，因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费维修和正常保养。

3.2.2在质保期内的工作应包括对所有机组系统常规检查、调整和润滑等。具体的操作程序和内容须在投标时就提交采购人。

3.2.3投标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，投标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

3.3.4在保证期满时，投标人和采购人代表将健身器材进行另一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得采购人的认可。

3.2.5投标人应提供一份有关投标设备在质保期后，2年内的维修和保养合同范本，应有如下内容：服务范围·服务期限·服务内容（零部件及易损坏件清单）·服务费用·不负责任的内容·双方负责的内容·买方保留是否签此合同的权力·其他。

四、其他要求：

1、要求工艺精细、表面光滑、结构牢固、外观大方。
2、投标方须在规定的时间内安装完毕（以不延误用户方工作为原则），货物必须符合国家质量检测标准（包括零部件），符合投标时封样的标准、规格(清单说明内所要求的货物的规格尺寸均为采购人所能接受的规格尺寸，若因客观原因确需调整规格尺寸的，需经采购人同意方可调整，否则采购人不予接受。投标方须与土建装饰等各专业施工单位配合、协调、配合景区交通管理，合理安排好各设备相关的电源、给排水点位位置，自行对现场空间尺寸、给排水位置尺寸等做出精确测量，以上配合协调相关费用已包含在投标总价中，不再增补。)和材质等要求。

3、投标方必须保证所供货物全新、正宗、原包装。

4、投标方必须对所供产品实行终身维修。质保期为产品正式移交使用验收合格后开始计，保修期内的维修费用（包括材料）全部由供货方负责。中标单位有其它服务承诺的，一并履行。

5、全过程要求安全、文明施工，不影响使用单位的正常使用，保持现场清洁卫生。

6、项目验收由采购单位组织专业技术人员进行（主要验收方法：所有厂制品规格尺寸均采用现场卷尺丈量，板材厚度采用游标卡尺测量，不锈钢材质采用专业检测液检测；所有非厂制品需提供产品检验合格证；以及采购人认为的其他必要的检测方法。经验收不合格的，采购人不予接受）。

7、货款结算办法：合同条款“10.2条”所述“当采购数量与实际使用数量不一致时”,供应商应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

8、在正式竣工验收合格并交付甲方使用前，施工现场所有设备投标人应做到保护措施，并遗失、损坏等责任。

9、货款支付办法：合同签订后，支付供应商合同总价5%设备采购款，项目施工安装完毕并验收合格后支付到合同总价的95%，剩余总价5%工程款项在质保期第二年后30天内支付完毕。

10、代理费用：中标单位将以中标金额的1.5%和评委费作为中标服务费。现金或电汇方式向代理机构支付代理费，领取中标通知书。投标单位需在报价中考虑，清单不予单列。

11、 以上条款的解释权属浙江中际工程项目管理有限公司。
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	1
	羽毛球室PVC      地胶
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	厚度：4.5mm 宽度：1.42M 耐磨层：1.2mm  颜色：绿色 
推荐品牌：1.动联无界地胶

2.卓禧地胶

3.东兴塑胶地胶
	899.49m2
	
	

	2
	羽毛球室架《含网》
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	移动式
推荐品牌：1.李宁

2.尤尼克斯

3.维克多
	6副
	
	

	3
	乒乓球桌<含网>
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	推荐品牌：1.红双喜彩虹系列
2.沃尔克

3.银河奥运款
	8张
	
	

	4
	乒乓球专用挡板
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	推荐品牌：1.红双喜
2.双鱼

3.易户外
	45块
	
	

	5
	斯诺克台球桌
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	推荐品牌：1.星牌
2.莱利

3.瑞豹
	2张
	
	

	6
	跑步机
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	1. 跑带尺寸不小于1590*520mm
2. 跑板厚度不小于25mm
3. 马达峰值：3.0-5.8HP（AC）

4. 速度范围：0.8-2.0KM/H
5. 电源采用：220V，50HZ
6. 尺寸：不小于2200*880*1480mm（MM）

7. 重量：大于等于200kg  

8. 最大承重：不小于170KG
	9台
	
	

	7
	动感单车
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	1. 尺寸：不小于1170*560*1140mm
2. 纯钢板全封闭式门组件

3. 产品管材采用不小于40*40的方管，厚度大于等于2.5mm
4. 坐垫采用一次成型坐垫，采取聚氨酯发泡工艺

5. 手柄采用高强度TPV材料

6. 龙头坐垫可上下前后调节

最大载重：大于等于150KG
	6台
	
	

	8
	坐式高拉训练机
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	1. 尺寸：不小于1522*1430*1852mm
2. 重量：大于等于240kg
3. 烤粉涂层，高轻度钢制配重片，光滑的电镀滑杆，

4. 线尺寸：7*19缕带润滑包尼龙的军用标准钢索

5. 材料尺寸：50*150*T2.5mm高强度不锈钢

6. 滑轮：12厘米和15厘米直径的玻璃纤维

7. .配重选择片：采用高强磁插销

8. 设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
	
	

	9
	坐式上斜推肩训练机
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于1530*1540*1520mm
3. 重量：大于等于270kg  

4. 材料尺寸：50*150*T2.5mm高强度不锈钢平椭圆管

5. 线：7*19缕带润滑包尼龙的军用标准钢索

6. .配重选择片：采用高强磁插销

7. 设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
	
	

	10
	坐式背腹肌训练机
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	 1.主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于1057*1298*1524mm
3.重量：大于等于250kg  
4. 材料尺寸：50*150*T2.5mm高强度不锈钢平椭圆管

5.线：7*19缕带润滑包尼龙的军用标准钢索

6. .配重选择片：高强磁插销

7.设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
	
	

	11
	坐式推胸训练机
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于1107*1405*1524mm
3. 重量：大于等于255kg
4. 材料尺寸：50*150*T2.5mm高强度不锈钢平椭圆管

5.  线：7*19缕带润滑包尼龙的军用标准钢索

6.  配重选择片：高强磁插销

7. 设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
	
	

	12
	坐式曲腿训练机
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于1156*1407*1524mm
3. 重量：大于等于235kg  
4. 材料尺寸：50*150*T2.5mm高强度不锈钢平椭圆管

5.  线：7*19缕带润滑包尼龙的军用标准钢索

6.  配重选择片：高强磁插销

7.  设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
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	坐式二头肌训练机
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于1379*894*1524mm
3. 重量：大于等于230kg
4. 材料尺寸：50*150*T2.5mm高强度不锈钢平椭圆管

5. 线：7*19缕带润滑包尼龙的军用标准钢索

6. 配重选择片：高强磁插销

7. 设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
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	坐式蹬腿训练机
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于1890*1105*1524mm
3. 重量：大于等于390kg
4. 材料尺寸：50*150*T2.5mm高强度不锈钢平椭圆管

5. 线：7*19缕带润滑包尼龙的军用标准钢索

6. 配重选择片：高强磁插销

7. 设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损损
	1台
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	坐式踢腿训练机
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于1156*1407*1524mm
3. 重量：大于等于230kg
4. 材料尺寸：50*150*T2.5mm高强度不锈钢平椭圆管

5. 线：7*19缕带润滑包尼龙的军用标准钢索

6. 配重选择片：高强磁插销

7. 设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
	
	

	16
	蝴蝶式胸肌训练器
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于1229*830*2069mm
3. 重量：大于等于280kg
4. 材料尺寸：50*150*T2.5mm高强度不锈钢平椭圆管

5. 线：7*19缕带润滑包尼龙的军用标准钢索

6. 配重选择片：高强磁插销

7. 设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
	
	

	17
	高拉（划船）训练器
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于1409*1200*2070mm
3. 重量：大于等于280kg
4. 材料尺寸：50*150*T2.5mm高强度不锈钢平椭圆管

5. 线：7*19缕带润滑包尼龙的军用标准钢索

6. 配重选择片：高强磁插销

7. 设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损  
	1台
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	可调式（训练）腹肌板
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于630*691*800mm   
3. 重量：大于等于60kg
4. 材料尺寸：50*150*T2.5mm高强度不锈钢平椭圆管

5. 设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
	
	

	19
	双层10付位哑铃架
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于1100*1255*1753mm   
3. 重量：大于等于110kg   
4. 材料尺寸：50*100*T2.5mm高强度不锈钢方管

5. 设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
	
	

	20
	45度背腹肌训练椅（罗马椅）
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于1265*790*462mm
3. 重量：大于等于50kg
4. 材料尺寸：50*100*T2.5mm高强度不锈钢方管

5.设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
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	史密斯机
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于1351*2052*2342mm  
3. 重量：大于等于285kg
4. 材料尺寸：50*100*T2.5mm高强度不锈钢方管

5. 线：7*19缕带润滑包尼龙的军用标准钢索

6. 配重选择片：高强磁插销

7. 设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
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	龙门架
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于2300*1080*4480mm
3. 重量：大于等于410kg
4. 线：7*19缕带润滑包尼龙的军用标准钢索

5. 配重选择片：高强磁插销

6. 设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
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	风阻阻划船机
	[image: image23.png]



	1. GEM自发电系统驱动
2. 磨砂触感机体材料

3. 可调节式舒适气垫踏板

4. 飞轮重量：大于等于10KG
5. 阻力段数：16段

6. 最大载重：大于等于150KG
7. 尺寸：不小于1170*560*1140（MM）
	3台
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	训练椅
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于630*691*800mm
3. 重量：大于等于35kg  
4. 材料尺寸：50*100*T2.5mm高强度不锈钢方管

5. 设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
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	CF综合训练架子
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于2300*2080*4280mm
3. 重量：大于等于310kg

4. 设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
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	杠铃片摆放架子
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于600*600*600mm
3. 重量：大于等于25kg
4. 材料尺寸：60*120*T2.5mm高强度不锈钢正椭圆管

设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
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	包胶商用哑铃
	                [image: image27.png]



	1. 圆形设计
2. 材质：主体芯部采用铁流粉为原料经液压，外部再包橡胶合制而成

3. 环保、无酸、腐、或者刺激的异味
	275公斤
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	卧推架
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	1. 主要采用不小于2.5mm的不锈钢材料
2. 尺寸：不小于1809*1200*1560mm
3. 重量：大于等于115kg   
4. 材料尺寸：60*120*T2.5mm高强度不锈钢正椭圆管

5. 设备底部请采用减震橡胶垫，有效的保护器械对地面的磨损
	1台
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	1800MM奥杆   
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	标准奥杠，最大承重700磅以上，28*2200MM，含卡头

	1套2根
	
	

	30
	三孔包胶杠铃片黑色
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	1. 圆形设计
2. 材质：主要材料是铸铁，外部橡胶合制而成，经过特殊工艺处理，因此无酸、腐，或刺激性异味，可些许橡胶原味
	155公斤
	
	

	合计

	


